
Beredskap og sikkerhet

Workhand by Mec Dex

EN388:2016+A1:2018; EN ISO 21420; EN511:2006

Vernehanske klasse II

7, 8, 9, 10, 11

Lav friksjon*

33-37 cm

33-37 cm

33-37 cm

1 par/pose

6/48

Nei

Vattert vinterhanske

WORKHAND® BY MEC DEX® MP-893
Art. MP-893

Varmeisolerende vinterhanske ned til ca. -10 °C. Godt og

slitesterkt grep. Formsydde sømmer, som gir uanstrengt

bevegelse og lettere betjening av utstyr.

EN511

22X

EN388

2121A

2022OK0912 FSC EN ISO 21420

CAT.II

Varmeisolerende vinterhanske til daglig tjeneste i kaldere temperaturer ned til ca. -10°C. Godt og slitesterkt

grep. Hansken har en formsydd sømdesign som gir uanstrengt bevegelse og lettere betjening av forskjellig

type utstyr. Alt geiteskinn brukt i hansken har en tykkelse på ca. 0.9-1.0 mm og har fått vannavstøtende

behandling som også gir et godt og slitesterkt grep. Softshell overdelen består av 3-lag vind/vanntett stoff.

Hele hansken er fôret med 150-160 grams fleece. I tillegg til 200 gram Thinsulate® isolering på oversiden

av hånden. Dette gir en varmere overdel samtidig, som man ivaretar bedre gripefølelse i håndflaten. På

ekstra kalde dager kan man benytte vår fôrvante. Hansken har vidderegulering på håndledd, Snølås i

mansjett og håndleddstropp.

Type

Fabrikat

EN-standard

Kategori

Størrelse

Gripeflate

Lengde

Håndflatemateriale

Håndflatetykkelse

Minste salgsenhet

Ant. i pakke/eske

Lagerført

* Ekte skinn har lav friksjon og gir en naturlig og tryggere følelse av grepskontroll. Med ekte lær kan man kontrollere bedre
roterende verktøy/maskindeler og fire tau, kabler og rør på en mer kontrollert måte.

T: 47 22 73 26 70  post@workhand.no workhand.no

https://www.workhand.no/
https://www.workhand.no/
tel:+4722732670
mailto:post@workhand.no
https://www.workhand.no/handvern/MP-893-WorkhandByMecDexMP893/pdf?mode=footer&page=1&section=WORKHAND� BY MEC DEX� MP-893&sitepage=1&title=WorkHand&subsection=&frompage=1&subsubsection=&isodate=2024-05-06&topage=1&doctitle=WorkHand&sitepages=1&webpage=-&time=7:34:23 PM&date=5/6/2024#

	WORKHAND® BY MEC DEX® MP-893

