
Beredskap og sikkerhet

Workhand by Mec Dex

EN388:2016, EN407:2020, EN ISO 21420

Vernehanske klasse II

7, 8, 9, 10, 11

Lav friksjon*

22-26 cm

Vannavvisende geiteskinn

1,00 mm

6 par/pose***

6/48

Nei

Rappelleringshanske

WORKHAND® BY MEC DEX® GA-841
Art. GA841

Rappelleringshanske med ekstra slitelapp og

forsterkningssømmer i håndflaten. Hele hansken er sydd med

Kevlar® sømmer og dobbel strikk i håndledd for økt strekkfasthet

og holdbarhet.

EN407

41XXXX

EN388

2122A

ASTM F2675

ATPV=38 CAL/CM²

2022OK0912 FSC EN ISO 21420

PPE CAT II

Vann- og oljeavvisende skinnhanske i slitesterkt geiteskinn sydd med Kevlar® tråd. Håndflaten er forsterket

med en stor skinnlapp som beskytter og gir optimert grep i kontakt med vått/oljet tauverk, liner og kabler.

Hansken er flammebestandig og lysbuegodkjent. Innsydde Kevlar® lommer mellom fingrene gir forbedret

lufting og bevegelighet. På håndkantene er skinnet foldet over på håndbaken så sømmene er beskyttet mot

kritisk slitasje. Hansken er ufôret så du får best mulig gripekontroll.

Type

Fabrikat

EN-standard

Kategori

Størrelse

Gripeflate

Lengde

Håndflatemateriale

Håndflatetykkelse

Minste salgsenhet

Ant. i pakke/eske

Lagerført

* Ekte skinn har lav friksjon og gir en naturlig og tryggere følelse av grepskontroll. Med ekte lær kan man kontrollere bedre
roterende verktøy/maskindeler og fire tau, kabler og rør på en mer kontrollert måte.
*** Hanskene er ikke pakket for løssalg. 1 bruksanvisning medfølger salgsforpakningen.
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